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Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «КУБ» (ООО «КУБ»). Адрес: 344002. г. Ростов-на
Дону, ул . Большая Садовая , зд. 456, стр. 1, ком. 68. ИНН 6164134300 
Основание для проведения испытаний - Письмо № 8 от «28» декабря 2023 г . 
Наименование продукции - образuы блоков из фибропенобетона для наружных стен лиuевых 

пазогребневых 

Определяемые характеристики - геометрические размеры и показатели внешнего вида , прочность на 

сжатие , средняя плотность , усадка при высыхании, теплопроводность, отпускная влажность. 

морозостойкость , горючесть 

Методика испытаний - ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве . Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»; ГОСТ 13015-2012 
« Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования . Правила приемки , 

маркировки , транспортирования и хранения»; ГОСТ I О 180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам»; ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности»; ГОСТ 25485-2019 
« Бетоны ячеистые. Общие технические условия»; ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод 
определе ния теплопроводности и термического сопротивления при стаuионарном тепловом режиме»; ГОСТ 

12730.2-2020 « Бетоны. Метод определения влажности »; ГОСТ 30244-94 « Материалы строительные. Методы 

испытаний н а горючесть» 

Испытания на соответствие - ТУ 23.61.12-001-4 7279729-2023 «Фибропенобетонные блоки для наружных 
сте н л и uевые пазоrребневые»; ГОСТ 25485-2019 «Бетоны ячеистые. Общие технические условия » 
Дата получения образцов - 22.07.2022 г. 
Акт отбора (передачи) образцов - № 150/ 1 от 22.07.2022 г. (образuы отобра ны и переданы Заказ•1н~-;ом) 
Маркировка образцов - согласно приложению № 1 к протоколу испытаний 
Дата испытания образцов - 22.07.2022 г . - 17 .08 .2022 г. 
Используемое оборудоваи11е - линейка измерительная металлическая 300 мм (зав. № 002. инв. № б/н); 

су шил ьный шкаф ШС-80-0 1 СПУ (зав. № 28146, инв . № 51· I 830121831 ); весы лабораторные ВК (зав . № 
0233 17 , инв . № ДГ.О 1.3403000222); клим атическая 1<а мера СМ-3 0/150-250 ТВХ (зав. № 007/787; инв. № 

1 О 13440574); разрывн ая машина Р-1 О (зав. № 1748, инв. № 1О1344 1935); линейка металлическая I ООО мм ('за в . 

№ 005 , инв . № б/н); шта нге нциркуль ШЦ- 1 - 300-0,02 (зав. № 1, инв . № б/ н ); индикатор ч асово го ти п а с це н ой 

дел ен ия 0,0 1 мм ИЧ-10 (зав. № 649073; ино. № б/ н) 

Результаты 11спыта1н1й пр,шедены в пр1тожен1ш: № 1 на 3 листах 
Заключеиис: блоки из фибропенобетона для наружных стен лиuевые пазогреб нев ы е, представленные 

Заказч и ком, по определяемым характе р11ст 111<а м соответствуют требова ниям ТУ 23.6 1.12- 001-4 7279729- 20?.3 
«Фибропенобетонные блоки для н аружны х сте н лиuеоые пазогребневы е» и ГОСТ 25485-20 19 (( Б~то ны 
я ч еистые . Общи е техническиt: условия» 

Ру ководитель ИЦ «Академстрой11спыта 1-1 ю 1 » 

За в едующи й лабораторией № 1, 
руко водител ь договора 

И спол нитель работ 

~lер,ы<д.с 
V~ __, Стельмах С.А . 
~ Щербань Е . М . 

Н астоя щий протокол не может быть воспроиз веде н полностью ил и •1аст11чно без раз ре шен ия ИЦ 

«Академстройиспыrан11я» ДГТУ и рас простра няется только на обращы продукuии, прошедшие и с пыто1111н 



Приложен ие № 1 к Протоколу ис пытаний 
№ о/ //,j-щl- /23 от (( o!d' )) /.г... 2023 г . 

Все го л исто в - 3 
Л ист - 1 

Т<16л ица 1 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
б пазоrре невых по показателю «геометрические размеры и показател и внешнего вида» 

Соответствие 
Наименование Наименование отклонения 

Фактическое Нормативное требованиям 
изделия геометрического параметра 

отклонение, предельное ТУ 23.61 .12-
мм откло нение, мм 001--4 7279729-

2023 Блоки из Отклонения от линейных размеров 
фибропенобетона Отклонения п о: 
для наружных высоте о ±1 Соответствует стен л ицевые длине, толщине +1 ±2 Соответствует пазогребневые Отклонение от прямоугол ьной 

формы (разность дли н диагоналей) 
+\ +2 Соответствует 

Искривление граней и ребер о +\ Соответствует 
Повреждения у глов и ребер 

Повреждения : 

у глов (не более двух ) 2 5 Соответствует 
на одном блоке глубиной ребер 
общей длиной не более двукратной 

1 5 Соответствует длины продольного ребра и 
гл убиной 

Табл ица 2 - Результаты испытан ий блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
пазо rре б невых по показателю « п рочность на сжатие» 

Резул ьтаты ис пытания 

Размеры Прочность на Средняя 
Класс бетона 

Наименование 
Марки-

образцов, 
Раз рушающая сжатие образца, прочность на 

по прочности ровка нагрузка, приведенная к сжатие СМ 
на сжатие кгс базовому образцов в 

размеру , М Па сеоии, МПа 

Блоки из ФПБI 2450 2,48 
фибропено-

бетона для 
ФПБ2 \0x\0 xl0 2680 2,71 2,58 В 2,0 н а ружных стен 

л ицевые 

пазо гребневые ФПБ3 2520 2,55 

Таблица 3 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
п а-зо rре б невых по показателю «плотность» 

Результаты испытания 

М арки-
Размеры 

Плотность 
Средняя Марка бетона 

Н а и ме н ование образцов, Объем, 
образца, 

плотность по с редней ров ка 
см 

Масса, г 
см) образцов в ПЛОПIОСПI 

кг/мJ 
сер ии, кг/м J 

Блоки из ФПБI 719,2 1000 719 
фибропено-

бетона для 
ФПБ2 I0 x lQxl0 695,8 1000 696 710 D700 наружных стен 

лицевые 

пазогребневые ФПБ3 714,6 1000 715 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разреше ния ИЦ «Академстройисг1ь1 тания» ДГТУ и распространяется только на образцы продук ции , прошедшие ис пып11-111>1 



Приложсftft С № 1 к Протоколу и с n f,па ни й 
№ ,,///Sи-у.. /23от « ..?сf )) 1-<- 202Jг. 

В се го л исто в - J 
Лист - 2 

Таблиц~ 4 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
пазоrре невых по показателю «vсадка при высыхании» 

Результаты испытания 
Соответствие 

Темпера-
Размеры 

Мар- Контроль-
Нормируемая требованиям Н аиме нова- тура в киров-

Значение ное 
образцов, усадка при ТУ23.61.12-ние помеще- ка об- усадки при значение 

мм высыхании усадки при 
высыхании, 001 -

нии разца мм/м 47279729-образца высыхаю1и, 

2023 мм/м 
Блоки из 

фибропено- YBI 1,86 
бето на для 

н аружных 22 °С 4О х 4О х 160 УВ2 2,14 2,07 не более J Соответствует 
стен ли цевые 

пазоrреб-

невые 
УВЗ 2,22 

Табл ица 5 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
б пазоrре невых по показателю «теплопроводность» 

№ Маркировка Марка по Теплопроводность, Среднее арифметическое значение 
образца образца плотности Вт/(м · 0С) теплопроводности, Вт/(м · 0С) 

1 ТПI 0,168 
2 ТП2 0,176 
3 тпз D700 0,169 0,170 
4 ТП4 0,162 
5 тпs 0,177 

Табл ица 6 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных стен лицевых 
пазо r ребневых по показателю «отп ускная влажность» 

Результаты испытания Нормиру- Соответствие 

Н аиме нова- Марки-
Размеры 

Масса Влаж-
Среднее емая требованиям 

образцов, Масса до значение отпускная 23.61.12- 001-ни е ровка после ность, 
мм сушки, r 

% влаж- влаж- 47279729-сушки, г 
ности, % ность, % 2023 

Блоки из 
OВ1 779 652 19,5 фибропено-

бетона для I00 x l00 x не более н а ружных OВ2 
100 752 647 16,2 17,6 

25 % 
Соответствует 

сте н л ицевые 

п азогреб не- 083 766 654 17, 1 
вы е 

Табл ица 7 - Результаты испытаний блоков из фибропенобетона для наружных сте н л ицев ых 
6 пюо гре н евых по показателю «го рючесть» 

№ Маркировка Размеры Потеря массы образца,% Продолжител ьность Фибропено-
обращс1 образца образцов устойчивого пламенного бетон по 

d xh, мм горе ния , с параметрам 

Изме оение Требование НД Измереш,е Требование НД горюч ести 

1 ПГI 45 х 50 14 2 
2 ПГ2 45 х 50 36 6 нг 
3 ПГJ 45 х 5О 41 не более 50 % 7 Не более 10 ( негорючий 

4 ПГ4 45 х 50 22 J мате ри ал) 
.) nr5 45 х 50 20 3 

Настоя щий протокол не может быть воспроизведен полностью или ч астично без разрешения ИЦ 
«Академстройиспытания » ДГТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания 



Приложе ние № 1 к Протоколу ис пытаний 

№ ,,_?,1/,Г-UZ, /23 ОТ <'P(.-f » / ,Z 2023 Г. 
Всего л истов - 3 

Лист - 3 

Таблица 8 - Результаты испытаний блоков из фибропенобето на дл я наружных стен лицевых пазо греб невых по показателю «морозостойкость» 
Исходные дан ные контрольных и основ нъ1 х образцов Результаты испытаний контрольных и основных образ цов 

N 
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с 

2 4 5 6 
К\ \Ох\Ох \О 

К2 IOx \Ox lO 
кз IOx lOx\O 
К4 IOx lOx lO 
К5 IOxl Ox lO 
Кб IOxlOxlO 
01 IOxlOx lO 
02 IOx lOx lO 
03 IOx\Ox lO 
04 IOx \OxlO 
05 \Ox\ OxlO 
06 \Ох \Ох \О 

07 \Ох \Ох \О 

08 IOx \Ox lO 
09 \Ох I Ох 10 
0 10 \Ox lOx lO 
011 IOx lOx \O 
0 12 IOx \Ox lO 
ОК \ 1 Ох \Ох 10 
ОК2 \Ох \Ох 10 
окз \Ох \Ох 10 

2 "' ., 
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18 19 20 

-

6,8 

25 12,7 

4, 1 

Зам . ру ководителя ИЦ «Академстройиспыта ния » Щербань Е .М . 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью ил и частич1ю без разреше11ия ИЦ 

«Академстрой ис пытания » ДГТУ и распростра няется только на образцы продукци11 , прошедшие испыта ния 
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